
Uw voordeel :

> Afneembaar binnenrooster

> KOMO attest

> Voldoet aan bouwbesluit en NEN normgeving

> Zelfregelende ventilatieoptie

> Qualicoat garantieµ

> Beschikbaar via Tunal dealernet

De Tunal80(ZR) is een thermisch onderbroken 

ventilatierooster met afneembare binnenkap.

De Europees geoctrooieerde zelfregelende klep 

garandeert een gelijkmatige luchtstroom.

Tunal80 (ZR)
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Uw voordeel :

> Afneembaar binnenrooster

> KOMO attest

> Voldoet aan bouwbesluit en NEN normgeving

> Zelfregelende ventilatieoptie

> Qualicoat garantieµ

> Beschikbaar via Tunal dealernet

Technische eigenschappen

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m  14 l/s

Waterdichtheid  650 Pa

Winddichtheid  650 Pa

Glasaftrek  80 mm

Roosterhoogte met kalfprofiel (21 mm)  104 mm  

Glasgoot  26/30/34/38 mm  Kalfprofiel 21 mm

Universeel glasrubber voor glasgoot 26,30,34 en 38 mm.

Tunal80 
in kunststof kozijn

Tunal80
in aluminium kozijn

Tunal80 
in houten kozijn
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